
 
aescherstrasse  12  
neubau wOhnhaus 

aescherstrasse 12, 4054 basel

Die Einwohnergemeinde der Stadt Basel, vertreten 

durch Immobilien Basel-Stadt, ist Eigentümerin der 

Parzelle 3-2121 an der Aescherstrasse 12 in Basel.  

Für ein altersgerechtes Wohnangebot im Quartier  

wurde auf dem Grundstück ein energetisches Pilot-

wohnprojekt im Sinne der 2000-Watt-Gesellschaft  

respektive im Sinne des nachhaltigen Bauens  

realisiert.



Hoffassade



ausgangslage

Die aescherstrasse gehört zum Paulusquartier, einer bevorzugten Wohnlage in basel mit tendenziell ho-

hem Wohnflächenkonsum. Die bevölkerungsstatistik lässt vermuten, dass die aufgabe einer grossen Woh-

nung oder eines hauses die älteren bewohnerinnen und bewohner oft zum Wegzug aus dem Quartier 

zwingt. es fehlt ein altersgerechtes Wohnangebot in dieser Gegend. Im Kanton basel-stadt unternimmt 

die öffentliche hand seit einigen Jahren intensive anstrengungen im bereich einer nachhaltigen entwick-

lung. Dazu gehören gesellschaftliche Projekte ebenso wie ökologische und ökonomische. Im hinblick dar-

auf sollten mit dem Gebäude attraktive Mietwohnungen für ältere Quartierbewohner geschaffen werden, 

die ihr haus oder ihre grössere Wohnung aufgeben und weiterhin im Quartier leben möchten.

Zur bebauung des in der schonzone liegenden areals wurde 2010 / 11 ein studienauftrag durchgeführt, aus 

dem das Projekt der als arGe auftretenden büros osolin & Plüss, Quade, Moosmann bitterli architekten 

zur Realisierung ausgewählt wurde. Die arGe oPQMb hat als Generalplaner das Projekt realisiert.

aufgabe und prOjeKtzIele 

Ziel war es aufzuzeigen, wie eine innovative energetische Lösung für eine städtebaulich, architektonisch 

und wohntypologisch gut gestaltete, nutzerorientierte Renditeliegenschaft aussehen kann. Das Konzept 

sollte nach Fertigstellung auch auf andere Projekte übertragbar sein. Das Institut energie am bau der 

Fachhochschule Nordwestschweiz wirkte vorab in der evaluation des studienauftrags mit und hat die ge-

samte Projektentwicklung bis zur Nachkontrolle in der Nutzungsphase begleitet. Neben dem energeti-

schen Fokus sollte an der aescherstrasse auch der gesellschaftliche aspekt der Nachhaltigkeit berück-

sichtigt werden.
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prOjeKt

Das Projekt befindet sich in einem Quartier, das sich in den zwei Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg 

als Wohnquartier für den oberen Mittelstand ausbildete. Die blockrandbebauungen bestehen in den älte-

ren bereichen aus zweigeschossigen Reiheneinfamilienhäusern, die sich heute in der schutz- oder schon-

zone befinden. Prägend für das Quartier sind die durchgängig vorhandenen grossen steildächer, welche 

meistens als Mansardendächer ausgeführt und teilweise mit Dachgauben und Dacherkern versehen 

sind. Die Geschossigkeit der Gebäude erscheint dabei strassen- und gartenseitig oft unterschiedlich: von  

vorne zweigeschossig, von hinten dreigeschossig. Die Fassaden sind vielfältig moduliert und dekoriert mit 

Fenstereinfassungen, Gesimsen und erkern. bunte Farbtöne tauchen in angemessener anwendung auf. 

Die erdgeschossebenen sind durchwegs erhöht und werden über Trittstufen vor oder innerhalb der häuser 

erreicht. Differenziert bepflanzte Vorgärten mit Mauer- und Zaunabschlüssen vermitteln zwischen haus  

und strassenraum. 

Treppenhaus Essbereich

Zimmer

Wohn-/Essbereich und Küche Eingangshalle



Das Projekt wurde in anlehnung an die Typologie der vorhandenen Quartierbauten entwickelt. Im Gegen- 

satz zu diesen besteht der Neubau aus einer holzkonstruktion mit einem aussteifenden Kern aus beton  

und einer Fassade aus holz. Die holzfassade hat einen deckenden Farbanstrich; Fenster und haustüre sind  

unter bezugnahme auf die bauten im Kontext in bunttönen gestrichen. Für das «Nullenergiehaus» wurde 

ein einfaches haustechnikkonzept mit bewährten Komponenten eingesetzt.

Das Gebäude leistet einen beitrag zum Quartiererhalt durch eine gezielte Weiterentwicklung der vorhan-

denen strukturen und durch ein ergänzendes Wohnungsangebot. Die Wohnungen sollen älteren Quartier-

bewohnern die Möglichkeit geben, ihre grossen einfamilienhäuser für die Folgegenerationen freizugeben 

und gleichzeitig im Quartier ansässig zu bleiben, und das in einem hindernisfrei gebauten haus. Der Neubau 

mit insgesamt sieben Wohnungen (drei 2.5- und vier 3.5-Zimmer-Wohnungen) wurde nach Minergie-a-eco  

zertifiziert und erfüllt die anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft. Die solaranlage wurde flächen- 

deckend auf beide Dachseiten komplett integriert. sämtliche energieflüsse werden mittels eines Monito-

rings über drei Jahre aufgezeichnet und von der Fachhochschule Nordwestschweiz ausgewertet.
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aescherstrasse 12
Neubau WohNhaus
aescherstrasse  12, 4054 basel

ObjeKt 

eigentümer einwohnergemeinde der stadt basel 

vertreten durch Immobilien basel-stadt 

bauherr, vertreten durch bau- und Verkehrsdepartement  

 basel-stadt, städtebau & architektur,   

 hochbauamt 

Projektmanager bauherr simone Wyder / beat Gilgen 

Nutzer Immobilien basel-stadt 

prOjeKtOrganIsatIOn 

Gesamtleitung oPQMb: osolin & Plüss architekten   

 bsa aG, Quade architects sIa, 

 Moosmann bitterli architekten sIa   

 sTV Gmbh 

architektur oPQMb, basel  

bauingenieur Walther Mory Maier bauingenieure aG,  

 basel 

elektroplanung eplan aG, basel 

hLK-Planung Waldhauser + hermann aG,  

 Münchenstein 

MsR-Planung Jobst Willers engineering aG,  

 Rheinfelden  

sanitärplanung Locher, schwittay Gebäudetechnik   

 Gmbh, basel 

bauphysik Pirmin Jung büro für bauphysik aG,   

 Rain 

holzbauingenieur/Fassade Pirmin Jung Ingenieure aG, Rain 

termIne 

Planerwahlverfahren Februar 2011 

baubeginn august 2014 

bezug oktober 2015 

raumprOgramm    aNZahL 
2 1/2-Zimmer-Wohnungen    3 

3 1/2-Zimmer-Wohnungen    4 

Gemeinschaftsraum    1 

grundmengen sIa 416 (2003)   

Grundstücksfläche GsF   m2 444 

umgebungsfläche uF  m2  248 

Gebäudegrundfläche GGF  m2  196 

aussenwandfläche unterirdisch aWu m2 140 

aussenwandfläche oberirdisch aWo m2 177 

Fenster, aussentüren und -tore FeN m2 179 

aussenwand total aWF  m2 496 

Dachfläche gegen Luft DaF  m2 234 

Gebäudehülle total a  m2 730 

Geschossfläche beheizt ebF m2 781 

Geschossfläche Keller  m2 196 

Geschossfläche total GF  m2 977 

hauptnutzfläche hNF  m2 496 

Gebäudevolumen GV  m3 3’163

erstellungsKOsten bKp 1–9   inkl. MWsT 4’995’100 

1     Vorbereitung, Provisorien ChF 14’500 

2     Gebäude ChF 4’649’700 

4     umgebung ChF 72’200 

5     baunebenkosten ChF 258’700 

gebäudeKOsten bKp 2   inkl. MWsT 4’649’700 

20     baugrube ChF 18’000  

21     Rohbau 1  ChF 1’510’700 

22     Rohbau 2 ChF 419’700 

23     elektroanlagen ChF 279’900 

24     hLKK + MsR-anlagen ChF 342’500 

25     sanitäranlagen ChF 342’900 

26     Transportanlagen ChF 53’300 

27     ausbau 1 ChF 441’000 

28     ausbau 2 ChF 219’000 

29     honorare ChF  1’022’700 

KOstenKennwerte sIa 416 inkl. MWsT 

erstellungskosten bKp 1–9                                                                               

Kosten /Gebäudevolumen GV ChF/m3 1’579 

Kosten /Geschossfläche GF ChF/m2 5’113 

Kosten / hauptnutzfläche hNF ChF/m2 10’071 

gebäudekosten bKp 2                                                                                                

Kosten /Gebäudevolumen GV ChF/m3 1’470 

Kosten /Geschossfläche GF ChF/m2 4’759 

Kosten / hauptnutzfläche hNF ChF/m2 9’374 

energIeKennwerte sIa 380/1 

energiebezugsfläche ae m2 781  

Thermische Gebäudehüllfläche aTh m2 916 

Gebäudehüllzahl aTh /ae  1.0 

heizwärmebedarf Qh MJ/m2 64 

Warmwasserbedarf QWW MJ/m2 75 

Wärmebedarf effektiv QTh MJ/m2 112 

energiekennzahl e MJ/m2 100 

u-Wert Dach W/m2K 0.14 

u-Wert Wand W/m2K 0.15 

u-Wert Glas W/m2K 0.80 

u-Wert gegen erdreich W/m2K 0.13 

Zertifikate Minergie-a-eCo® 

KOstenstand 

baupreisindex bINW-h   april 2016   99.8  

basis okt. 2015 = 100 


